TarSos leidimy i8davimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisykliy
2 priedas

PARAISKA
GAUTI TARSOS LEIDIMA

302529158
(Juridinio (-iy asmens (-y) kodas (-ai))

UAB ,,Grigeo Recycling“ Vilniaus g. 10, Grigiskés, LT-27101 Vilniaus m. sav., Lietuva. Juridinio
asmens kodas: 302529158. Kontaktinis asmuo Aplinkosaugos projekty vadové Zana Kostiuskina, el.
pastas zana.kostiuskina@grigeo.com, tel. +37061086337

(Ukinés veiklos vykdytojo (-y), teikian¢io (-iy) parai$ka, pavadinimas (-ai), buveinés adresas (-ai), tel. Nr.,
el. pastas (-ai))

UAB ,,Grigeo Recycling* nepavojingy atlieky paruosimo tvarkymui veikla adresu Statybininky g. 7,
LT- 96155 Gargzdai, Klaipédos r. sav.

(Tikinés veiklos objekto pavadinimas, adresas)

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar Salinamos, jskaitant laikyma ir paruoSima naudoti ir
Salinti), iSskyrus atvejus, kai vadovaujantis TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimy
iSdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-528 ,,Dél TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimy
iSdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykliy patvirtinimo*, 1 priedu tokiai veiklai
reikalingas TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimas;

(kokius kriterijus pagal Taisykliy 1 priedg atitinka jrenginys)

Aplinkosaugos projekty vadové Zana Kostiuskina,
el. paStas zana.kostiuskina@grigeo.com, tel. +37061086337

(kontaktinio (-iy) asmens (-y) duomenys, tel. Nr., el. pastas (-ai))

2026-09-23
(paraiskos uzpildymo data)




ZALIAVU, KURO IR CHEMINIU MEDZIAGU NAUDOJIMAS GAMYBOJE

1 lentelé. Jrenginyje naudojamos zaliavos, kuras ir papildomos medZziagos.

v e .. Planuojamas naudoti kiekis, Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m® ar kt. per
. Zaliavos, kuro riisies arba medziagos . 3 . _ L
Eil. Nr. . matavimo vnt. (t, m° ar kt. per metus), saugojimo biidas (atvira aikstelé ar talpyklos,
pavadinimas y . o s
metus) uzdarytos talpyklos ar uzdengta aikstel¢ ir pan.)
1 2 3 4
1. Metalin¢ viela 2100t 2,0 t laikoma patalpoje

2 lentelé. Jrenginyje naudojamos pavojingos cheminés medziagos ir cheminiai miSiniai

PUV metu produkty (jskaitant Salutinius ir tarpinius produktus), radioaktyviyjy medziagy, pavojingyjy ir nepavojingy atlieky naudojama
nebus, todé¢l 2 lentelé nepildoma.

Bendra informacija apie

cheming medZziagg arba
cheminj misinj

Informacija apie pavojinga cheming medziaga (gryna

arba esanc¢ig cheminio mi$inio sudétyje)

Saugojimas, naudojimas, utilizavimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Preki- | Medzia- | Saugos Pavo- | Koncent- | EC | Pavojingumo | Pavojin- Vienu Per Kur Nustatyti Utili-
nis gaar duomeny | jingos racija ir klasé ir gumo metu metus | naudoja- | (apskai- | zavi-mo
pavadi- | miSinys lapo medzia- | miSinyje | CAS kategorija frazé laikomas | sunaudo- ma ¢iuoti) bidas
nimas (SDL) gos Nr. pagal Kiekis (t) ir | jamas | gamybo- | cheminés
parengimo | pavadi- klasifikavimo laikymo | kiekis (t) je medziagos
(perzitréji- | nimas ir Zenklinimo biidas iSmetimai
mo) data reglamentg ar isleidi-
1272/2008 mai




1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 Priedas
6 priedas
7 priedas

Il. SPECIALIOSIOS DALYS

III. PARAISKOS PRIEDAI KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS

. Registry centro iSrasas.

. Valymo jrenginiy dokumentacija.

. Atlieky naudojimo ar $alinimo techninis reglamentas.
. Presuoty atlieky svorio ir tankio nustatymo aktas.

. Preso Presona LP5SOEH techniné specifikacija.

. Prievoliy forma.

. Rinkliavos pavedimo kopija.



25.1. aprasomojoje dalyje — informacija apie jirenginj (jo dalj, kelis jrenginius ar ju dalis), jame vykdomg ir numatoma vykdyti veikla:

Planuojamos iikinés veiklos adresas - Statybininky g. 7, LT- 96155 Gargzdai, Klaipédos r. sav.

Zemés sklypo unikalus daikto Nr.: 5520-0019-0005, Zemés sklypo plotas yra 2,1566 ha., naudojimo paskirtis — Kita, naudojimo biidas —
Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos. 2026 m pasiraSyta valstybinés Zemés numos sutartis dél 2,1566 ha ploto Zemés sklypo unikalus Nr.
5520-0019-0005, kadastro Nr. 5520/0019:5, esancio Statybininky g. 7, Gargzdy mieste, Klaipédos rajono savivaldyb¢je ir Zemés sklype esanciy
pastaty. (1 priedas).

Seniau Siame sklype veike naftos produkty baze. Pirmoji jmoné pradéjusi vykdyti veikla sklype buvo Valstybiné tarprajoniné yjmoné ,,Klaipédos
agrochemija“. Nuo 1994 m. Zzemés sklypas priklauso Lietuvos Respublikai. Véliau jrengimy savininkai ir valdytojai keitési. Teritorijoje buvo
gelezinkelio kelias, dengta autocisterny iSpylimo aikstelé, naftos siurbliné, rezervuarai, technologinis vamzdynas, administracinis pastatas.

Véliau naftos terminalo veikla nutraukta, nuo 2014 m. keleta mety dalj teritorijos, stoging ir dalj patalpy nuomojo UAB ,,Ekonovus® ir vykdé
atlicky rasSiavimg. Véliau teritorijoje buvo planuojama jrengti naftos produkty-bitumo terminalg. 2016 metais projektavimo etape buvo atlikti
inZineriniai geologiniai tyrimai. Naujo terminalo projektas nebuvo jgyvendintas.

Siuo metu teritorijoje jokia veikla nevykdoma. Sklype likusi tik stogin¢, lietaus nuoteky valymo jrenginiai, pylimai, administraciniai pastatai ir
gelezinkelio bégiai. Visos antzeminés talpos ir technologiniai jrengimai demontuoti. Visose cisterny plotuose islikusi kieta danga.

UAB ,,Grigeo Recycling* planuojamg tiking veikla — nepavojingyjy atlieky paruo$imag tvarkymui numato vykdyti Zzemés sklype Statybininky g.
7, Gargzdai, Klaipédos r. sav., kurio unikalus nr. 5520-0019-0005, zemés sklypo plotas — 2,1566 ha, naudojimo paskirtis — kita, naudojimo btudas —
pramongs ir sandéliavimo objekty teritorijos. Teritorijoje yra pastatas — garazas (unikalus nr. 5599-5014-0020), pagrindiné naudojimo paskirtis —
garazy, pastatas (unikalus nr. 5599-5014-0012), pagrindiné naudojimo paskirtis — administraciné, dengta aikstelé (stoginé) unikalus nr. 5599-5014-
0131, paskirtis — kita. Sudaryta ir jregistruota valstybinés zemés nuomos sutartis. Vadovaujantis Klaipédos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo
plano, patvirtinto Klaipédos rajono savivaldybés tarybos 2025 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T11-34 ,,D¢l Klaipédos rajono savivaldybés teritorijos

bendrojo plano korektiiros patvirtinimo* sprendiniais, PUV teritorija patenka j pramonés ir sandéliavimo objekty teritorija.



2026 metais planuojamai Tkinei veiklai atlikta atranka dél poveikio aplinkai vertinimo. 2026-07-16 rastu Nr. (30-4)-A4E-7866 Aplinkos
apsaugos agentiira Vadovaujantis PAV jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi ir atsizvelgus ] iSdéstytus motyvus, priémé atrankos i§vada, kad UAB ,,Grigeo
recycling® planuojama iikiné veikla — nepavojingyjy atlieky paruosimas tvarkymui, Statybininky g. 7, Gargzdai, Kretingalés sen., Klaipédos r. sav.,
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Trumpas planuojamos tikinés veiklos apraSymas.

PUV teritorija yra pramoniniame rajone, i§ piety pusés ribojasi su gelezinkelio bégiais, i$ §iaurinés pusés uz administraciniy pastaty yra du
priedgaisriniai rezervuarai, iki teritorijos yra privaziavimo kelias, geleZinkelio at$aka. Siuo metu teritorijoje jokia veikla nevykdoma. PUV numatoma
vykdyti esamame statinyje (stoginéje 432 m?) ir lauke. Salia esamo pastato numatoma jrengti 8 viety automobiliy stovéjimo aikstele.

Atrankoje dél poveikio aplinkai vertinimo buvo numatyti du PUV etapai.

Pirmame etape numatoma atlieky presavimo veikla pradéti vykdyti (R12) esamame statinyje (stoginéje), kurio plotas ~ 432 m?, o véliau stoginé bus
praplésta iki 1008 m?. Pastatas karkasinis, kolonos surenkamos gelzbetoninés, santvaros ir sijos - metalo konstrukcijy, pagrindiniame ir galiniame
fasade stoginé turés iki 3 m aukscio betonines sienas o virS 3 m aukscio - siena skardiné, pastato Soniniai fasadai bus uZztverti tentais. Grindys -
betoniné danga. Siame etape bus, jrengta 250 m? ploto aikstelé lauke.

Kitame etape numatomos jrengti dar vieng atlieky sandéliavimo aikstele (520 m?)) lauke, kurioje bus laikomos atliekos, nevirsijant bendro
planuojamo laikyti atlieky kiekio. Visos aikstelés bus padengtos skys€iams nelaidzia kieta danga su pavirSiniy nuoteky surinkimo ir valymo sistema.
Siuo metu TarSos leidimo paraiskoje numatomas maZesnis vienu metu laikomas atlieky kiekis nei PAV atrankos metu jvertintas 5 200 t kiekis.
Atsiradus poreikiui, jmoné numato galimybe ateityje didinti vienu metu laikomy atlieky kiekj iki PAV atrankos metu jvertinto kiekio, atitinkamai
tikslinant TarSos leidimo salygas teisés akty nustatyta tvarka.

Teritorijoje esamame administraciniame pastate bus jrengtos darbuotojy buitinés patalpos, jrengti reikalingi inZineriniai tinklai (elektra,
vandentiekis, buitinés nuotekos). Visos pakuociy atliekos (popieriaus ir kartono, plastiko, kombinuotosios) bus surenkamos i§ prekybos centry ir kity
komercing veikla vykdanc¢iy jmoniy. Priimant atliekas bus tikrinami atlieky turétojo pateikiami dokumentai, atlieky kilmé, susidarymo pobiudis,

atlickama atlieky vizualiné patikra, vertinamas atliecky pavojingumas. Imonés vidiniuose dokumentuose bus pateiktos priimamy atlieky



charakteristikos su vizualiniu apraSymu ir nuotraukomis. Bus priimamos tik Svarios, neuZzterstos atliekos, kurios dél savo fiziniy ir cheminiy savybiy
neisskirs lakiyjy organiniy junginiy, sieros junginiy, amoniako ar kity kvapa sukelian¢iy medziagy. I§ atlieky turétojy bus reikalaujama, kad atliekose
nebiity pasaliniy priemaiSy (putplascio, PET juosty ir pan.). Nustacius, kad atliekos turi pavojingyjy atlieky pozymiy arba yra pagrjsty abejoniy dél jy
priskyrimo nepavojingosioms atlickoms, tokios atlickos nebus ruosiamos naudoti pakartotinai ar presuojamos kartu su nepavojingosiomis atliekomis.
Jeigu atveztos atliekos neatitiks dokumentuose nurodytus atlieky riisiy kodus, atliekos bus nepriimamos ir grazinamos atlieky turétojui. Priimtos
atliekos bus sveriamos ir apskaitomos. Pirmame etape neplanuojama turéti svarstykliy padalinyje, bus naudojamasi svérimo paslaugomis ir

surenkamos atliekos bus sveriamos tiekéjo metrologiskai patikrintomis svarstyklémis, o supresuota produkcija bus sveriama pagal sutartj pas atlieky

-----

----------

bus suteikiami konteineriai (8 m®, 20 m® (preskonteineriai), 36 m® talpos). I 8 m? talpos konteineriy atliekos j aptarnaujantj automobilj bus
pakraunamos ir i$ jo iskraunamos rankiniu biidu, o preskonteineriai ir 36 m? talpos konteineriai su atliekomis bus atvezami j sandélj ir ten i§ver¢iami
arba iskraunami rankomis ar krautuvu. Atliekos, kurios bus tinkamos presavimui, bus presu0ojamos, atveztos supresuotos atlieckos bus tik laikomos.
Atliekos bus laikomos didmaiSiuose, konteineriuose, kriivose, supresuotos — Kipose. Stoginéje numatoma jrengti dvi atlieky priémimo zonas, kuriose
bus priimamos ir riiSiuojamos atliekos iki jy presavimo, preso vieta.

Suderintoje PAV atrankoje buvo numatyta, kad veiklavietéje bus riiSiuojamos (atskiriamos priemaisos) ir presuojamos (R12) atliekos kodais:
150101, 1501 02, 1501 05, 17 02 03, 19 12 01, 20 01 01, 20 01 39, 03 03 08. Esant poreikiui numatoma presuoti ir atliekas kodais 19 12 12 ir 20
01 99. Bendras metinis presavimo pajégumas nebus virsijamas ir i§liks toks koks buvo numatytas PAV atrankoje.

Projektinis jrenginio pajégumas — 70080 t/m, didziausias numatomas vienu metu laikyti atlieky kiekis 5200 t. Atlieky tvarkymo biidai R12, R13,
D15.

Si paraiska TarSos leidimui gauti teikiama tik pirmajam etapui t.y. atliekoms, kuriy kodai: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 19 12 12, 20
01 01,2001 39 ir 20 01 99.



D¢l PUV aplinkos oro tar§os padidéjimas nenumatomas. Laikomos ir tvarkomos atlieckos bus kietos biisenos, neuzterstos, neturéjusios saly¢io

su biologiskai skaidziomis ar kitomis medziagomis, galin¢iomis sukelti cheminius ar biologinius procesus (pvz., maisto atliekomis). Siy atlieky

laikymas, rusSiavimas ir presavimas nesukels cheminiy reakcijy, biologinio skaidymosi, garavimo ar kity procesy, dél kuriy j aplinkos org biity

iSskiriami terSalai. PUV metu nebus eksploatuojami stacionarlis oro tarSos 3altiniai, nebus generuojami reikSmingi terSaly kiekiai, kurie galéty

saveikauti su kity fikio subjekty iSmetamais terSalais ar prisidéti prie esamos foninés oro tar$os.

Atlieky presavimui bus naudojamas 22 kW galingumo hidraulinis kanalinis presas su zaliavy padavimo transporteriu ir automatine presuojamy

zaliavy suri§imo sistema. Gamybinés patalpos nebus Sildomos, buitinés patalpos bus Sildomos elektra. Per metus planuojama suvartoti apie 240 MWh

elektros energijos. Dyzelinas bus sunkiasvorése transporto priemonése, teritorijoje nebus sandéliuojamas. Imonéje bus naudojami dujiniai

autokrautuvai. Teritorijoje dujy balionai nebus sandéliuojami. Vanduo technologiniame procese nenaudojamas, gamybinés nuotekos nesusidarys.

Numatoma, kad jrenginys dirbs 16 val. per dieng, 2 pamainomis, 7 dienas per savaite.

Si parai$ka Tar$os leidimui gauti rengiama tik pirmajam etapui.

Siame etape vienu metu planuojama laikyti 235,0 t atlieky.

Planuojamos laikyti atliekos, jy kiekis ir laikymo biidai pateikiami lenteléje:

Atliekos kodas Atliekos pavadinimas Vienu metu laikomas kiekis, t Laikymo biidas

150101 Popieriaus ir kartono pakuotés 30,0 presuotos kipose

1501 02 Plastikiné pakuoté 25,0 presuotos kipose
150103 Medinés pakuotés 5,0 konteineris ir/arba didmaisiai
1501 04 Metalinés pakuotés 10,0 konteineris ir/arba didmaiSiai
Kitos mechaninio apdorojimo atliekos (jskaitant medziagy presuotos kipose, konteineris

191212 e 5,0 . : N

misinius), nenurodytos 19 12 11 ir/arba didmaiSiai

200101 Popierius ir kartonas 150,0 presuotos kipose
2001 39 Plastikai 5.0 konteineris 1.r/arba presuotos

kipose

2001 99 kitaip neapibréztos frakcijos 5,0 kontelnerlskliréa(l)rslza presuotos




Atliekos 1501 01,20 01 01, 15 01 02, 19 12 12 presuojamos ] kipas, kuriy iSmatavimai: plotis 1 m, aukstis - 0,75 m, ilgis - 1 m.

210,0 tony laikoma kipose. Viso gaunasi 210 : 0,4 = 525 vnt. kipy.
Atliekos laikomos kruivose viena ant kitos 6 aukstais, kas sudaro 4,5 m.
Reikalingas plotas 525 : 6 = 87,5 kriivy, kas gaunasi 87,5 m?.

Atliekos 20 01 39,20 01 99, 15 01 03 ir 15 01 04 bus laikomos 30 m? talpos konteineriuose. 25,0 t $iy atlieky sudaro apie 150 m?, todél reikés
5 vnt. konteineriy. Vienas 30 m? konteineris uzima 15 m?. Viso reikalingas plotas 75 m?.

Atliekos 20 01 39 ir 20 01 99 gali biiti ir presuojamos ir latkomos kipose, kuriy plotis 1 m, aukstis - 0,75 m, ilgis - 1 m.
10,0 tony laikoma kipose. Viso gaunasi 10 : 0,4 =25 vnt. kipy.
Atliekos laikomos kruvose viena ant kitos 6 aukstais, kas sudaro 4,5 m.
Reikalingas plotas 25 : 6 = 4 kriivos, kas gaunasi 4 m?.

Bendras pirmojo etapo atliekoms (235,0 t) laikyti reikalingas plotas 162,5 m?. Taip pat dar turi biiti manevravimo vieta ir atstumai tarp atlieky.
Aikstelés, kurioje bus laikomos atliekos pirmuoju etapu plotas bus 250 m?2.

Priimtos atliekos bus riiSiuojamos ir presuojamos stoginéje. ISriSiuotos ir supresuotos atliekos bus perkeliamos i atlieky laikymo aikstele,

laikinam laikymui, kol bus iS§veztos galutiniams atlieky tvarkytojams.



 [C] POV reritorija
[ Atbieky laikymo aikitelé (250 m2) 1 etapa

1 pav. Atlieky presavimo ir laikymo vietos.



- L - ™
- ,-I
420 I'III
14 I|
| |
Atlieky priémimo ir |
o rdsiavimo zona

9 @9 '\_________ — —_— ___________-____- -__-_-_________ T — ______,.-/

2 pav. Stoginé su atlieky priémimo ir riiSiavimo zonomis
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Atlieky tvarkymo technologinio proceso schema ir aprasymas:

Atlieky priémimas Laikymas (atskirai pagal atlieky rasis
I$riiSiuoty pagal atlieky atskirgi pagalwrﬁﬁ, (A) medinés pakuotés (15 01 03), metalinés pakuotés (15 01 > Sioms atlickoms skirtose laikymo
rasis atlieky surinkimas svorio ir risies 04), kitos mechaninio atlieky (jskaitant medZiagy miSinius) zonose)
i§ fiziniy ir juridiniy nustatymas, —> apdorojimo  atliekos, nenurodytos 19 12 11 (19 12 12)
asmeny ir atvezimas | | iskrovimas
atlieky tvarkymo vieta _pirminiam
apdirbimui (B) arba
.nuveiin.las i Susikaupus
laikymo vietg (A) L .
) optimaliam atlieky
Pirminis apdirbimas, Presavimas Presuoty atlicky kiekiui, jos
priemaisy atskyrimas —> (atskirai pagal — laikymas rletl_lvese perduodamos atliekas
—P (atskirai pagal atliekos rag) nustatytose vietose | tvarkanGioms ar
rasj) naudoiancioms
1
l . A | MEDZAGOS
| i i Viela-210t/m i
B) Popierius ir kartonas (20 01 01), popieriaus ir kartono ; R R ;
pakuotés (15 01 01), plastikinés pakuotés (15 01 02), RTTEPPITRRPPPS Sesnnnnne RIECLELD SRTIETE CICSEHE R .
plastikai (20 01 39), kitaip neapibréztos frakeijos (20 01 99) [ & 1912 12 Kitos mechaninio atlieky (jskaitant medziagy :
: miSinius), apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11, : -
i susidarancios atlieky tvarkymo metu —_— Laikymas
NN NN NN NN EEEEEEEEEEEEEEEEE .

Atlieky naudojimo technologinio proceso schema
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ISrusiuoty pagal riusis atlieky surinkimas iS fiziniy ir juridiniy asmeny ir atveZimas j atlieky tvarkymo vietq

Pirmajame etape planuojama tvarkyti popieriaus ir kartono (20 01 01), popieriaus ir kartono pakuociy (15 01 01), plastikiniy pakuociy (15
01 02), plastiky (20 01 39), mediniy pakuociy (15 01 03), metaliniy pakuoc¢iy (15 01 04). Imoné taip pat surinks ir tvarkys kitas mechaninio
atlieky (jskaitant medziagy miSinius) apdorojimo atliekas, nenurodytas 19 12 11 (19 12 12) bei kitaip neapibréztas frakcijas (20 01 99). Atliekos
19 12 12 taip pat susidarys atlieky tvarkymo metu, atskiriant priemaisas.

Popieriaus ir kartono (20 01 01), popieriaus ir kartono pakuociy (15 01 01), plastikiniy pakuoc¢iy (15 01 02), plastiky (20 01 39), kitaip
neapibrézty frakcijy (20 01 99) atliekos bus surenkamos, apdirbamos (rankinis priemaisy atskyrimas), presuojamos, laikomos ir perduodamos
tokiy atlieky tvarkytojams. Sios atliekos taip pat gali biiti gaunamos jau paruoitos perdavimui kitam atlieky tvarkytojui, tokiu atveju $ios atliekos
tik laikomos.

Mediniy pakuociy (15 01 03), metaliniy pakuo€iy (15 01 04) atliekos bus surenkamos, laikomos ir, sukaupus transportavimui reikiamg kiekj,
perduodamos kitiems atlieky tvarkytojams. Kitos mechaninio atlieky (jskaitant medziagy miSinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
(19 12 12) surenkamos, laikomos ir, sukaupus transportavimui reikiamg kiekj, perduodamos tokiy atlieky tvarkytojams.
grafika arba pagal iskvietima. Pagal poreikj klientams bus suteikiami atlieky kaupimui skirti konteineriai (8 m3, 20 m® (preskonteineriai), 36 m®
talpos ar kitos surinkimo priemonés). I§ 8 m? talpos konteineriy atliekos j aptarnaujantj automobilj bus pakraunamos ir i3 jo iskraunamos rankiniu
biidu, o preskonteineriai ir 36 m®talpos konteineriai su atliekomis transportuojami j sandélj ir ten i§veréiami arba iskraunami rankomis ar krautuvo
pagalba. I§ fiziniy asmeny atlickos bus iSvezamos pagal iSkvietima, naudojant betarj atlieky surinkimg. Atliekos j aptarnaujantj automobilj bus
pakraunamos ir i§ jo iSkraunamos rankiniu biidu. Atliekos j atlieky tvarkymo vietg gali biiti pristatomos ir iSoriniu transportu, kai atlieky vezima

organizuoja atlieky turétojas arba pasinaudojant logistikos jmoniy paslaugomis.

-----

.....

Visos surenkamos atliekos bus sveriamos.
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Atlieky priémimas atskirai pagal risj, svorio ir riSies nustatymas, iskrovimas pirminiam apdirbimui arba nuveZimas j laikymo vietq (A)

-----

vvvvv

(suderinama atvezimo data ir laikas). Imonés darbuotojai turés teis¢ nepriimti iSoriniu transportu atveZzty atlieky, jeigu nebus suderinta priémimo
data ir laikas. Visos surenkamos atliekos bus sveriamos. Atlieky svérimui bus naudojamos metrologiskai patikrintos automobiliy elektroninés
svarstyklés. Pirmu etapu svarstykliy PUV teritorijoje nebus. Bus pasiraSyta sutartis su tokias paslaugas teikian¢ia jmone. Gautas svoris
atskiriamos ] atskiras rusis uzdarose patalpose i$ karto po tokiy atlieky atvezimo ir sukraunamos j atitinkamas krtivas ir presuojamos arba
nuvezamos ] laikymo vieta.

Atveztos atliekos vizualiai bus jvertinamos, tikrinama, ar néra jsimaisiusiy atlieky, kuriy UAB ,,Grigeo Recycling® netvarko, pavojingy ar
uzterSty pavojingomis medziagomis atlieky.

Kadangi jmoné planuoja priimti skirtingy risiy atliekas, jmonés vidiniuose dokumentuose bus pateiktos priimamy atlieky charakteristikos su
vizualiniu apra§ymu ir nuotraukomis, atsakingi uz atlieky priémima darbuotojai bus apmokyti kaip tinkamai priimti atliekas. Patikrinus gauty
atlicky dokumentus (CMR, krovinio vaztarastis), nustatoma atlieky rasis. Jeigu gautos atliekos atitiks atlieky vezima lydin¢iuose dokumentuose
nurodytus atlieky risiy kodus, darbuotojas nurodys atlieky iSkrovimg vieta. Planuojamos tkinés veiklos metu bus priimamos tik Svarios,
neuZzterstos kietos medziagos (atliekos), kurios dél savo fiziniy ir cheminiy savybiy neisskirs lakiyjy organiniy junginiy, sieros junginiy, amoniako
ar kity kvapa sukelian¢iy medziagy. I$ atlieky turétojy bus reikalaujama, kad atlickose nebiity pasaliniy priemaisy. Jeigu atveztos atliekos neatitiks
dokumentuose nurodytus atlieky raSiy kodus, bus uzterStos pavojingomis medziagomis— atlieckos bus nepriimamos ir grazinamos atlieky
turétojui/siuntéjui.

Pasvertas su atlieckomis automobilis bus nukreiptas j atlieky priémimo, laikymo zonas, kur bus priimamas atsakingy darbuotojy. Atliekos bus

iSkraunamos autokrautuvu arba iSver¢iamos, jei masina savivarte, j atliekai numatytg atliekos tvarkymo ir laikymo zona.
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Mediniy pakuociy (15 01 03), metaliniy pakuociy (15 01 04), kity mechaninio atlieky (jskaitant medZiagy misinius) apdorojimo atlieky,
nenurodyty 19 12 11 (19 12 12), priémimas ir nuveZimas j paskirtq laikymo vietq.(A)

I atlieky tvarkymo vieta bus atvezamos ir priimamos mediniy pakuo¢iy (15 01 03), metaliniy pakuogiy (15 01 04) atliekos. Sios atliekos bus
tik laikomos (R13). Kitos mechaniniy atlieky (jskaitant medziagy misinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 (19 12 12) bus tik laikomos
(D15, R13). Sukaupus transportavimui reikiamg kiekj, atlickos bus perduodamos kitiems atlieky tvarkytojams. Atliekos bus laikomos atskiruose
(pagal atlickos rusj) konteineriuose, didmaiSiuose arba kriivose Sioms atlickoms skirtose laikymo zonose.

Pagal prieSgaisrinius reikalavimus degiy atlieky laikymas teritorijoje (medinés pakuotés (15 01 03), kitos mechaniskai apdorotos misrios
atliekos (19 12 12) ), turi bati i8déstytas taip, kad biity uztikrintas gaisriniy automobiliy privaZziavimas i§ dviejy iilginiy rietuviy pusiy. PUV
teritorijoje laikomy nepavojingy atlieky viena sankaupa turi uzimti ne daugiau kaip 600 m? ploto ir turi biiti ne didesné kaip 5 m aukscio. Atstumai
tarp tokiy nepavojingy atlieky sankaupy turi biiti ne mazesni kaip 4 m, ir ne mazesniu atstumu nei 15 m nuo prapléstos stoginés ir/ar kity pastaty.

Atliekos (metalinés pakuotés (15 01 04)), kurios savaime yra nedegios ir Sioms medziagoms netaikomas 600 m? ribojimas dél savaiminio
uzsiliepsnojimo pavojaus. Sankaupos neuzims daugiau kaip 65 % aikstelés ploto, o visi gaisriniai pravaziavimai bus islaikyti ir turés sukietintg

danga.

Popieriaus ir kartono (20 01 01), popieriaus ir kartono pakuotés (15 01 01), plastikinés pakuotés (15 01 02), plastiky (20 01 39), Kitaip
neapibréity frakcijy (20 01 99) pirminis apdirbimas (B)

I atlieky tvarkymo vietg bus atvezamos ir priimamos popieriaus ir kartono (20 01 01), popieriaus ir kartono pakuotés (15 01 01), plastikinés
pakuotés (15 01 02), plastiky (20 01 39), kitaip neapibrézty frakcijy (20 01 99) atliekos esant poreikiui papildomai apdorojamos iSrenkant
pasitaikancias priemaiSas (kitos mechaninio atlieky (jskaitant medziagy miSinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 (19 12 12)), kurios
toliau bus perduodamos $iy atlieky tvarkytojams. Jeigu gautas atliekas papildomai apdirbti nereikes, jos bus presuojamos ir nuvezamos j laikymo
vietg.

Sios atliekos taip pat gali biiti gaunamos jau supresuotos tik laikymui.
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Popieriaus ir kartono (20 01 01), popieriaus ir kartono pakuotés (15 01 01), plastikinés pakuotés (15 01 02), plastiky (20 01 39), kitaip
neapibréity frakcijy (20 01 99) presavimas ir nuveZimas | paskirtg laikymo vietq

Po pirminio apdirbimo paruostos naudojimui atliekos pakraunamos j 22kW galingumo hidraulinj kanalinj presg Presona LPSOEH]1 su zaliavy
padavimo transporteriu ir automatine presuojamy Zaliavy suriS§imo sistema ir supresuojamos. Atliekos supresuojamos atskirai pagal atliekos ras;j.
Supresuoty atlieky suriSimui naudojama metaliné viela. 1 tonai atlieky suristi vidutiniskai sunaudojama 0,003 t metalinés vielos, jvertinus
maksimalius pajégumus, planuojama sunaudoti apie 210 t vielos per metus. Supresuotos, supakuotos (suristos metaline viela) atliekos laikomos

paskirtose vietose rietuvése ir, sukaupus transportavimui ir pardavimui reikiama kiekj, perduodamos kitiems atlieky tvarkytojams.

Atlieky apdirbimo (naudojimo) metu susidaranciy kity mechaninio atlieky (jskaitant medZiagy miSinius), apdorojimo atlieky,
nenurodyty 19 12 11 (19 12 12) laikymas

Atlieky tvarkymo metu susidaranéios kitos mechaninio atlieky (jskaitant medziagy miSinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 (19
12 12) laikomos nustatytose vietose konteineryje, didmaiSiuose arba atskirus atitvarais. Sukaupus transportavimui reikiama kiekj, atliekos
perduodamos Siy atlieky tvarkytojams.

Pagal priesgaisrinius reikalavimus atlieky laikymas (popieriui/kartonui (20 01 01, 15 01 01), plastikui/pakuotéms (15 01 02, 20 01 39), bei
kitoms frakcijoms (20 01 99) ir apdirbimo (naudojimo) metu susidaran¢iy kity mechaninio atlieky (jskaitant medziagy miSinius), apdorojimo
atlieky, nenurodyty 19 12 11 (19 12 12)) iSdéstyta taip, kad biity uztikrintas gaisriniy automobiliy privaziavimas. . PUV teritorijoje formuojamos
popieriaus, kartono, plastiko, ir kity degiy nepavojingy atlicky sankaupa bus suskirstytos j atskiras rietuves (ar supresuoty rySuliy zonas).
Sankaupos plotas bus 250 m?, aukstis nevirSys 5 m, Smulkios atlieky frakcijos (pvz., 20 01 99 ar rasiavimo likuciai) bus laikomos uzdaruose
metaliniuose konteineriuose, leidziama statyti ne arciau kaip 2 metrai nuo pastaty sieny. Bus uztikrintas gaisriniy automobiliy privaZiavimas i§

dviejy i8ilginiy konteineriy pusiy.
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Atliekoms tvarkyti reikalingas plotas

Pirmuoju etapu numatoma atlieky rasiavimo (priemaisy atskyrimo) ir presavimo veiklg pradéti vykdyti esamame statinyje (stogingje), kurio
plotas ~ 432 m?, o véliau stoginé bus praplésta iki 1008 m?. Pastatas bus naudojamas antrinéms Zaliavoms presuoti. Stoginé padengta kieta grindy
danga, nelaidzia skys¢iy ardanciajam poveikiui. Atliekos bus tik tvarkomos R12, vyks iSkrovimas, presavimas, priemaisy 19 12 12
atskyrimas. Atliekos ¢ia laikomos nebus. Visas atlieky laikymas bus esamoje lauko aiksteléje, kuri padengta kieta grindy danga, nelaidzia skysciy
ardanc¢iajam poveikiui.

432 m? ploto pastate (stoginéje) numatomos atlieky tvarkymo zonos:

1. Atlieky priémimo zona, kurioje bus priimamos ir riSiuojamos nepresuotos atliekos iki presavimo.

2. Preso vieta — zona, skirta atlieky presavimui.

Po atlieky apdorojimo, atliekos bus laikomos susidariusiy atlieky laikymo zonose lauko aikstel¢je iki jy perdavimo tolimesniems atlieky
tvarkytojams.

Irenginio projektinis pajégumas

Atlieky presavimui bus naudojamas 22 kW galingumo hidraulinis kanalinis presas Presona LP50EH1 su zaliavy padavimo transporteriu ir
automatine presuojamy zaliavy suri§imo sistema, kuriuo planuojama supresuoti iki 70 080 t nepavojingy atlicky per metus. Vadovaujantis
presavimo jrenginio technine specifikacija, jrenginio galingumas, priklausomai nuo paduodamo atlieky kiekio, leidzia supresuoti nuo 5 iki 12 t
atlieky per valanda (priklausomai nuo atlieky tankio, drégnumo), arba nuo 80 t iki 192 t atlieky per 16 val.

Planuojama, kad jrenginys dirbs 16 val. per dieng, 2 pamainos, 7 dienas per savait¢. Maksimalus jrenginio pajégumas : 12 t x 16 val. = 192
t/d., arba 192 t/d x 365 d = 70 080 t/m.

Atsizvelgiant j planuojamg surinkti bei naudoti atlieky srautg, pirmuoju etapu planuojama iSnaudoti ne visg galima jrenginio presavimo
pajéguma, bet ateityje numatoma surinkti ir presuoti daugiau atlieky, todel apskaiciuojamas ir jvertinamas maksimalus jrenginio pajégumas. Preso

Presona LP5SOEH techniné specifikacija pateikiama 5 priede.
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Atliekoms laikyti reikalingo ploto apskaic¢iavimas

Pirmame etape planuojama laikyti atliekas esamoje lauko aiksteléje, kurios plotas 250 m? (1 pav.).

Planuojamos laikyti ir paruosti tolimesniam naudojimui atliekos ir jy kiekiai pateikiamos 25.1 lentelé¢je.

25.1 lentelé Planuojamos laikyti ir paruosti tolimesniam naudojimui atliekos

Vienu
o Atigky | Alisku | mew | Meinis
Atlieky pavadinimas Kodas naudojimo laikomas atlieky
veiklos kodas | atlieky kiekis, t
kiekis, t
Popieriaus ir kartono pakuotés 150101 St %1’31{12’ 30,0 20000
Plastikiné pakuoté 1501 02 St %1’31{12’ 25,0 1000
Medinés pakuotés 1501 03 S1,S2,R13 5,0 1000
Metalinés pakuotés 1501 04 S1,S2, R13 10,0 1000
Kltqs mec'hanl.nlo apdorvqjlmo S1,S2,RI13,
atliekos (jskaitant medziagy 191212 5,0 1000
e R12, D15
miSinius), nenurodytos 19 12 11
Popierius ir kartonas 2001 01 St 121’3R12’ 150,0 20000
Plastikai 200139 | SLIRIZ 5 1000
Kitaip neapibréztos frakcijos 200199 | SLIRIZ 5 1000
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PAV atrankoje buvo numatyta, kad atliekos bus tvarkomos R12, R13 ir D15 kodais. Numatoma, kad atliekos i$ atliecky gamintojy bus
surenkamos ir vezamos jmonés transportu j tvarkymo vietg (jrenginj), tod¢l papildomai jtraukiami atlieky tvarkymo kodai S1 (surinkimas) ir S2
(vezimas). Jrenginyje bus vykdomas atlieky naudojimas kodais R12 (Atlieky biisenos ar sudéties pakeitimas, prieS vykdant su jomis bet kurig i§ R1—
R11 veikly), R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirty atlieky laikymas) ir D15 (D1- D14 veiklomis $alinti skirty atlieky laikymas) kodais.

Bendras didZiausias vienu metu planuojamas laikyti nepavojingy atlieky kiekis bus 235,0 t. Pagal suderintg PAV atranka projektinis bendras
didZiausias metinis nepavojingy atlieky kiekis 70080 t/metus.

25.1.1. trumpa aprasomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prasoma vienos savivaldybés teritorijoje
esantiems keliems jrenginiams) to paties tikinés veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti jrenginius, galin¢ius
sukelti terSaly iSmetimg ar iSleidima, nurodant jrenginiy techninius parametrus neatsiZvelgiant, ar jrenginiai atitinka Taisykliy 4.3 papunktj,
leidimo keitimo tikslg (ka planuojama pakeisti, koks tikinés veiklos pakeitimo pobiidis, mastas ir pan.);

Planuojamos tkinés veiklos (PUV) metu gamybinés nuotekos nesusidarys, kadangi atlieky tvarkymo procese vandens iStekliai nebus
naudojami. Vanduo bus naudojamas tik darbuotojy buitinéms reikméms. Preliminarus buitiniy nuoteky kiekis sieks apie 120 m® per metus (apie
10 m? per ménesj). Darbuotojy buitinés patalpos bus jrengtos administarciniame pastate.

Atlieky priémimo, laikymo ir tvarkymo veikla bus vykdoma uzdarose patalpose bei lauko teritorijoje. Pirmame etape planuojama laikyti
atliekas esamoje aikstel¢je. Antruoju etapu (ateityje) numatomos jrengti kelios atlieky sandéliavimo zonos lauke, nevirSijant bendro planuojamo
laikyti atlieky kiekio numatomos asfaltuotos/betoninés sandéliavimo aikstelés, kuriose planuojama laikyti nepavojingas atliekas, nevirsijant 5200
t atlieky kiekio. Atliekos bus laikomos ant vandeniui nelaidziy dangy — pastatuose su kieta, skysciy poveikiui atsparia grindy danga ir lauko
aikStelése su asfaltuota arba betonine danga. Galimai terSiamos teritorijos bus jrengtos taip, kad pavirSinés nuotekos nenutekéty j gretimas
teritorijas ir ant jy nepatekty vanduo i§ aplinkiniy ploty. Bus jrengti barjerai (borteliai).

PavirSinés nuotekos nuo galimai terSiamy teritorijy bus surenkamos atskira pavirSiniy nuoteky surinkimo sistema ir pries iSleidZiant j aplinka

valomos projektuojamuose pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiuose. Numatoma jrengti dumblo (smélio) gaudykle ir koalescencinj naftos
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produkty skirtuva, uztikrinanCius pavirSiniy nuoteky iSvalymg iki teisés aktuose nustatyty reikalavimy bei avarinio iSleistuvo uzdarymo
priemonegs.

PUYV teritorijoje susidaran¢iy pavirsiniy nuoteky kiekis nustatomas skai¢iavimo biidu pagal teritorijos plota ir krituliy kiekj. Susidaranéiy
pavirSiniy nuoteky kiekis apskaiciuotas pagal PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007

m. balandZzio 2 d. jsakymu Nr. D1-193, 8 punkte nurodytg formule:

Wfnery =10-Hf *ps-F-K = m?> /metus
¢ia:

Hf — vidutinis daugiametis krituliy kiekis tam tikroje teritorijoje, mm (Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos duomenis.). Vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos daugiameciais stebéjimy duomenimis vidutinis metinis
krituliy kiekis planuojamos iikinés veiklos teritorijoje 650 mm (inf. Saltinis - http://www.meteo.lt/1t/krituliai);

ps — pavirsinio nuotékio koeficientas (0,85 — stogy dangoms, 0,83 — kietosioms dangoms);

F — teritorijos plotas, iSskyrus zaliuosius plotus, kuriuose nejrengta vandens surinkimo infrastruktiira, ir

zemés tikio naudmenas, ha;

K — pavirSinio nuotékio koeficientas, atsizvelgiant ] tai, ar sniegas i§ teritorijos pasSalinamas. Jei sniegas paSalinamas, — K=0,85, jei
neSalinamas, — K=1.

Teritorijos ploto skaifiavimas nuo kurios bus surenkamos pavirsinés nuotekos.

Visas zemés teritorijos plotas, kuriame bus vykdomas atlieky tvarkymas — 2,1566 ha.

Lietaus nuotekos bus surenkamos ir nukreipiamos j valymo jrenginius tik nuo atlieky laikymo aiksteliy ir pravaziavimy. Nuo pastaty stogy
lietaus nuotekos bus iSleidZziamos j aplinkg be valymo.

Pirmuoju etapu atlickos bus laikomos 250 m? aiksteléje. Planuojamos antrojo etapo aikstelés — 520 m?.  Pavir§inés nuotekos bus surenkamos

ir valomos nuo privaziavimo keliy ir kity teritorijoje esanciy aiksteliy — 3264 m?. Jgyvendinus abu etapus bendras plotas, nuo kurio bus
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surenkamos lietaus nuotekos sudarys 3784 m2. Pagal Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamenta, kai nuotekos surenkamos nuo 0,4 ha teritorijos
ploto, valytinas nuoteky srautas 9,0 1/s. Parinkti ir projektuojami lietaus nuoteky valymo jrenginiai 9,0 /s naSumo. Valymo jrenginiy projektiniai

dokumentai pateikiami 2 priede.

W f mety, nuo kiety dangy = 10 - 650 - 0,83 - 0,3784 - 1 = 2041,468 m3/metus
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PavirSiniy nuoteky tinklai ir valymo jrenginiai

Raudonai pazymeéta linija surenkanti pavirSines nuotekas nuo aikStelés, Zaliai — lietaus nuoteky surinkimas nuo stogy. Schemoje auksc¢iausiai
esantis Sulinys — tai iSleistuvas j aplinka, kurio koordinatés 6177100; 333557, | greta teritorijos esantj griovj.

Vadovaujantis PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentu i aplinkg iSleidziamy pavirSiniy nuoteky uzterStumas, kai iSleidziama j pavirSinius
vandens telkinius:

« skendin¢iyjy medziagy vidutiné metiné koncentracija — 30 mg/1, didziausia momentiné koncentracija — 50 mg/l;

* BDS7 vidutiné metiné koncentracija — 23 mg O2/1, didziausia momentiné koncentracija — 34 mg O2/I.

« naftos produkty vidutiné metiné koncentracija — 5 mg/l, didZiausia momentiné koncentracija — 7 mg/l. Konkretus PUV metu susidaran¢iy

pavir$iniy nuoteky, iSleidziamy j pavirSinius vandens telkinius, uzterStumas pateiktas lenteléje.

lentelé. Numatomas PUV pavirsiniy nuoteky nuo tarsiy teritorijy uzterStumas

Parametrai Vidutiné meting Metinis nuoteky ISleidziamy terSaly
koncentracija kiekis, m*/metus kiekiai, t
Sﬁ;gg‘;g;‘f 30 mg/l 0,0612
BDS; 10 mg/l 2041,468 0,0204
Naftos produktai 5 mg/l 0,0102

I pavirSinj vandens telkinj bus i§leidZiamos iki nustatyty parametry iSvalytos pavir$inés nuotekos todél poveikio vandens telkiniui nenumatoma.
D¢l PUV aplinkos oro tar§os padidéjimas nenumatomas. Laikomos ir tvarkomos atliekos bus kietos biisenos, neuzterstos, neturéjusios sglycio
su biologiskai skaidziomis ar kitomis medziagomis, galiniomis sukelti cheminius ar biologinius procesus (pvz., maisto atliekomis). Siy atlieky
laikymas, rasiavimas ir presavimas nesukels cheminiy reakcijy, biologinio skaidymosi, garavimo ar kity procesy, dél kuriy j aplinkos org bty
iSskiriami terSalai. PUV metu nebus eksploatuojami stacionarlis oro tarSos 3altiniai, nebus generuojami reikSmingi terSaly kiekiai, kurie galéty

sgveikauti su kity Ukio subjekty iSmetamais terSalais ar prisidéti prie esamos foninés oro tarSos. PUV jtaka aplinkos oro tar$ai lygi nuliui arba yra
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tokia maza, kad neturi aplinkosauginés reik§més, todél suminis oro tar§os poveikis nevertinamas. PUV metu i§ mobiliy tarSos 3altiniy numatomas
vietinis nezymus aplinkos oro tarSos padid¢jimas, kuris neturés jtakos aplinkos oro tarSai.

Atlieky presavimui bus naudojamas 22 kW galingumo hidraulinis kanalinis presas su zaliavy padavimo transporteriu ir automatine presuojamy
zaliavy suriSimo sistema. Gamybinés patalpos nebus Sildomos, buitinés patalpos bus Sildomos elektra. Per metus planuojama suvartoti apie 240 MWh
elektros energijos. Dyzelinas bus naudojamas jmonés, sunkiasvorése transporto priemonése, teritorijoje nebus sandéliuojamas. Veikloje bus
naudojami dujiniai autokrautuvai. Dujy balionai teritorijoje nebus sandéliuojami.Vanduo technologiniame procese nenaudojamas, gamybinés

nuotekos nesusidarys.

25.1.2. planuojamo eksploatuoti jrenginio ar jrenginiy projektinis pajégumas pagal Taisykliy 1 priede nurodytus Kriterijus, iSsamus
jrenginyje ar jrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti iikinés veiklos, naudojamuy technologijuy apraSymas (jskaitant iSmetamy ar
iSleidZiamy terSaly Saltinius, iSmetamus ar iSleidziamus terSalus, jei jie nejraSyti specialiosiose paraiSkos dalyse). Naujam jrenginiui
nurodoma statybos pradzia ir planuojama ukinés veiklos pradZia, esamam jrenginiui, kurio veikima planuojama pakeisti ar iSplésti, —
numatoma iikinés veiklos, pakeitus leidima, pradZia. Nurodyta informacija ar jos dalis gali biiti neteikiama, jei $i informacija ar jos dalis
iSdéstoma kartu su paraiSka teikiamame atlieky naudojimo ar Salinimo techniniame reglamente, nurodytame Atlieky tvarkymo jstatymo 10
straipsnyje ir parengtame pagal Atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu
Nr. 217 ,,Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* (toliau — Atlieky tvarkymo taisyklés), 3 prieda (toliau — atlieky naudojimo ar Salinimo
techninis reglamentas). Tokiu atveju pateikiama nuoroda j konkrety atlieky naudojimo ar Salinimo techninio reglamento punkta;

Atlieky paruoSimo naudojimui procesas
Pirmajame etape planuojama tvarkyti popieriaus ir kartono (20 01 01), popieriaus ir kartono pakuociy (15 01 01), plastikiniy pakuociy (15
01 02), plastiky (20 01 39), mediniy pakuociy (15 01 03), metaliniy pakuoc¢iy (15 01 04). Imoné taip pat surinks ir tvarkys kitas mechaninio
atlieky (jskaitant medziagy mi$inius) apdorojimo atliekas, nenurodytas 19 12 11 (19 12 12) bei kitaip neapibréztas frakcijas (20 01 99). Atliekos

19 12 12 taip pat susidarys atlieky tvarkymo metu, atskiriant priemaisas.
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Atlieky patikra ir svérimas

Atveztos atliekos, pirmiausiai bus vizualiai jvertinamos. Patikros metu bus vertinama ar atveztos atliekos atitinka dokumentuose nurodyta
informacijg ir ar jmoné gali priimti atveztas atliekas pagal turimus leidimus. Atlikus patikrg ir nustacius, kad jos atitinka visus kriterijus ir neturi
priemaisy, kuriy jmoné negali priimti, jos pasveriamos svarstyklémis, kurios bus metrologiskai patikrintos. Jei patikros metu nustatoma, kad atliekos
neatitinka kriterijy, tokiy atlieky jmoné nepriima ir jos yra grazinamos siuntéjui. Apie grazinimag jstatymy numatyta tvarka yra informuojamas AAD.
Svoris yra registruojamas GPAIS apskaitos sistemoje.

PUV metu planuojamos laikyti ir paruosti tolimesniam naudojimui atliekos turi veidrodiniy nepavojingy (VN) atlieky pozymiy. Vadovaujantis
Atlieky tvarkymo taisyklémis jei atlieky kodui priskirtas kodo tipas VP arba VN, — reikia vertinti atlieky pavojinguma vadovaujantis aplinkos ministro
tvirtinama pavojingyjy atlieky identifikavimo ir klasifikavimo metodika. Planuojama, kad visos surenkamos pakuotés bus priskiriamos prie
nepavojingy atlieky, kadangi tai bus antrinés pakuotés ir tiesiogiai su gaminiais nesilies. RtSiuojant pakuociy atliekas, bus vertinama medziaga, 1§
kurios pagaminta pakuoté, pakuotés Zenklinimas pavojaus piktogramomis, nurodytomis Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, pakuotéje laikytos
medziagos. Nustacius, kad pakuociy atliekos priskiriamos pavojingoms atliekoms, jos nebus presuojamos, o padedamos atskirai ir priduodamos
pavojingas atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

Mediniy pakuociy (15 01 03), metaliniy pakuociy (15 01 04), kity mechaninio atlieky (jskaitant medZiagy misinius) apdorojimo atlieky,
nenurodyty 19 12 11 (19 12 12), priémimas ir nuveZimas i paskirtq laikymo vietq.(A)

] atlieky tvarkymo vieta bus atvezamos ir priimamos mediniy pakuog&iy (15 01 03), metaliniy pakuodiy (15 01 04) atlickos. Sios atliekos bus
tik laikomos (R13). Kitos mechaniniy atlieky (jskaitant medziagy misinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 (19 12 12) bus tik laikomos
(D15, R13). Sukaupus transportavimui reikiamg kiekj, atlickos bus perduodamos kitiems atlieky tvarkytojams. Atliekos bus laikomos atskiruose
(pagal atliekos rasj) konteineriuose, didmaiSiuose arba kriivose Sioms atlieckoms skirtose laikymo zonose.

Pagal prieSgaisrinius reikalavimus degiy atlieky laikymas teritorijoje (medinés pakuotés (15 01 03), kitos mechaniSkai apdorotos misrios

atliekos (19 12 12) ), turi biti i3déstytas taip, kad biity uztikrintas gaisriniy automobiliy privaziavimas i§ dviejy iilginiy rietuviy pusiy. PUV
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teritorijoje laikomy nepavojingy atlieky viena sankaupa uzims ne daugiau kaip 250 m? ploto ir bus ne didesné kaip 5 m auks¢io. Atstumai tarp
tokiy nepavojingy atlieky sankaupy turi buiti ne maZesni kaip 4 m, ir ne maZesniu atstumu nei 15 m nuo prapléstos stoginés ir/ar kity pastaty.

Atliekos (metalinés pakuotés (15 01 04)), kurios savaime yra nedegios ir Sioms medziagoms netaikomas 600 m? ribojimas dé¢l savaiminio
uzsiliepsnojimo pavojaus. Sankaupa neuzims daugiau kaip 65 % aikstelés ploto, o visi gaisriniai pravaziavimai bus iSlaikyti ir turés sukietinta
danga.

Popieriaus ir kartono (20 01 01), popieriaus ir kartono pakuotés (15 01 01), plastikinés pakuotés (15 01 02), plastiky (20 01 39), Kitaip
neapibréZty frakcijy (20 01 99) pirminis apdirbimas (B)

I atlieky tvarkymo vietg bus atvezamos ir priimamos popieriaus ir kartono (20 01 01), popieriaus ir kartono pakuotés (15 01 01), plastikinés
pakuotés (15 01 02), plastiky (20 01 39), kitaip neapibrézty frakcijy (20 01 99) atliekos esant poreikiui papildomai apdorojamos iSrenkant
pasitaikancias priemaisas (kitos mechaninio atlieky (jskaitant medziagy miSinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 (19 12 12)), kurios
toliau bus perduodamos $iy atlieky tvarkytojams. Jeigu gautas atliekas papildomai apdirbti nereikés, jos bus presuojamos ir nuvezamos j laikymo
vieta.

Sios atliekos taip pat gali biiti gaunamos jau supresuotos tik laikymui.

Popieriaus ir kartono (20 01 01), popieriaus ir kartono pakuotés (15 01 01), plastikinés pakuotés (15 01 02), plastiky (20 01 39), kitaip
neapibréZty frakcijy (20 01 99) presavimas ir nuvezimas j paskirtg laikymo vietg

Po pirminio apdirbimo paruosStos naudojimui atliekos pakraunamos j 22kW galingumo hidraulinj kanalinj presg Presona LPSOEH1 su zaliavy
padavimo transporteriu ir automatine presuojamy zaliavy suri§imo sistema ir supresuojamos. Atliekos supresuojamos atskirai pagal atliekos rasj.
Supresuoty atlieky suriSimui naudojama metaliné viela. 1 tonai atlieky suristi vidutiniSkai sunaudojama 0,003 t metalinés vielos, jvertinus
maksimalius pajégumus, planuojama sunaudoti apie 210 t vielos per metus. Supresuotos, supakuotos (suri§tos metaline viela) atliekos laikomos

paskirtose vietose rietuvése ir, sukaupus transportavimui ir pardavimui reikiama kiekj, perduodamos kitiems atlieky tvarkytojams.
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Atlieky apdirbimo (naudojimo) metu susidaranciy kity mechaninio atlieky (jskaitant medZiagy miSinius), apdorojimo atlieky,
nenurodyty 19 12 11 (19 12 12) laikymas

Atlieky tvarkymo metu susidarancios kitos mechaninio atlieky (jskaitant medziagy misinius) apdorojimo atlickos, nenurodytos 19 12 11 (19
12 12) laikomos nustatytose vietose konteineryje, didmaiSiuose arba atskirus atitvarais. Sukaupus transportavimui reikiamg kiekj, atliekos
perduodamos $iy atlieky tvarkytojams.

Pagal priesgaisrinius reikalavimus atlieky laikymas (popieriui/kartonui (20 01 01, 15 01 01), plastikui/pakuotéms (15 01 02, 20 01 39), bei
kitoms frakcijoms (20 01 99) ir apdirbimo (naudojimo) metu susidaran¢iy kity mechaninio atlieky (jskaitant medziagy misinius), apdorojimo
atlieky, nenurodyty 19 12 11 (19 12 12)) turi biti iSdéstytas taip, kad biity uztikrintas gaisriniy automobiliy privaziavimas. PUV teritorijoje
formuojamos popieriaus, kartono, plastiko, kombinuoty pakuociy ir kity degiy nepavojingy atlieky sankaupos bus suskirstytos j atskiras rietuves
(ar supresuoty rySuliy zonas), kuriy kiekvienos plotas nevirsys 600 m?, aukstis nevirSys 5 m, o atstumai tarp sankaupy bus ne mazesni kaip 4 m.
Smulkios atlieky frakcijos (pvz., 20 01 99 ar raiSiavimo likuciai) bus laikomos uzdaruose metaliniuose konteineriuose, leidZziama statyti ne arciau

kaip 2 metrai nuo pastaty sieny. Bus uZztikrintas gaisriniy automobiliy privaziavimas.

Atlieky laikymas iki jy perdavimo

Atliekos 15 01 01,20 01 01, 15 01 02, 19 12 12 presuojamos | kipas, kuriy iSmatavimai: plotis 1 m, aukstis - 0,75 m, ilgis - 1 m. Vienos kipos svoris
0,4 t. Presuoty atlieky svorio ir tankio nustatymo aktas pateikiamas paraiskos 4 priede.

210,0 tony laikoma kipose. Viso gaunasi 210 : 0,4 = 525 vnt. kipy.

Atliekos laikomos kruivose viena ant kitos 6 aukstais, kas sudaro 4,5 m.

Reikalingas plotas 525 : 6 = 87,5 kriivy, kas gaunasi 87,5 m>.

Atliekos 20 01 39,20 01 99, 15 01 03 ir 15 01 04 bus laikomos 30 m? talpos konteineriuose. 25,0 t §iy atlieky sudaro apie 150 m?, todél reikés 5 vnt.

konteineriy. Vienas 30 m?® konteineris uzima 15 m?. Viso reikalingas plotas 75 m?.
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Bendras pirmojo etapo atliekoms (235,0 t) laikyti reikalingas plotas 162,5 m?. Taip pat dar turi biiti manevravimo vieta ir atstumai tarp atlieky.
Aikstelés, kurioje bus laikomos atliekos pirmuoju etapu plotas bus 250 m?.

Kipos kraunamos 6 aukstais (iki 4,5 m auks$¢io) viena ant kitos. Atlieky kriivos stabilumg uztikrina pati kipy struktiira — kipos staciakampio
formos, sunkios, todé¢l sudaro tvirta konstrukcija/atraming sienelg. Kitos kriivoje sukrautos kipos veikia kaip atraminiai elementai, kurie neleidzia
atlickoms nugritti ar iSsibarstyti.

Visa atlieky tvarkymo veikla, jskaitant atlieky laikyma, vykdoma vadovaujantis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64 ,,Dél Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy patvirtinimo*.

Atlieky perdavimas

Susikaupus pakuoCiy kiekiui, kuris tinkamas transportavimui, yra organizuojamas pakuociy atlieky perdavimas. Pirmiausiai uzsakomas
transportas, kuris yra pasveriamas tuscias, tada atliekos yra pakraunamos j transporto priemone. Pakrautas automobilis yra pasveriamas svarstyklémis,

svoris registruojamas GPAIS sistemoje.

25.1.3. jei paraiska gauti ar pakeisti leidimag teikiama kurg deginanc¢iy jrenginiy eksploatavimui — pateikiami dokumentai, jrodantys ju
vardine (nominalig) Silumine galia, tipa (dyzelinis variklis, duju turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurg deginantis
irenginys), vidutine naudojamg apkrovg, informacija apie metinj kura deginancio jrenginio veikimo valandy skaiciu; teikiant informacija
apie esamus vidutinius kurg deginancius jrenginius, jei tiksli ju veikimo (eksploatacijos) pradzios data neZinoma, pateikiami dokumentai,
jrodantys, kad jrenginys pradéjo veikti (pradétas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodzio 20 d.;

PUV veikloje kurg deginantys jrenginiai nebus naudojami.

25.1.4. ar jrenginys atitinka bent vieng Taisykliy 1 priedo 1 priedélyje nurodyta kriteriju; jei taip, — nurodomas konkretus kriterijus
(kriterijai);

Irenginys neatitinka Taisykliy 1 priedo 1 priedélyje nurodyty kriterijy.
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25.1.5. jrenginio eksploatavimo vietos salygos (aplinkos elementy, j kuriuos bus iSmetami ar iSleidZiami tersalai foninis uZterStumo lygis
pagal atskirus i§ jrenginio veiklos vykdymo metu iSmetamus ar iSleidZiamus terSalus, geografinés salygos (kalnas, slénis ir pan., atvira
neapgyvendinta vietové ir kt.). Foninis aplinkos oro uZterStumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro uZter§tumo ir meteorologiniy duomeny
naudojimo tvarkq jvertintas aplinkos oro uzZterStumo lygis;

Vandens ir Zemés tarsa

Neigiamas poveikis dirvozemiui nenumatomas, nes veikla bus vykdoma stoginéje ir aiksteléje, kuriose jrengtos nelaidzios skysc¢iams dangos.
Vykdant veikla dirvoZemio tarSos bus iSvengta kadangi teritorijoje jrengtos vandeniui nelaidzios kietosios dangos bei surenkamos ir valomos uzterstos
pavirSinés nuotekos. Ties sklypo Siaurine riba yra griovys j kurj bus isleidziamos pavirSinés nuotekos. | pavirSinj vandens telkinj bus isleidziamos iki
nustatyty parametry iSvalytos pavir§inés nuotekos todél poveikio vandens telkiniui nenumatoma. Rizikos Zmoniy sveikatai dél dirvozemio ir vandens
uzter§imo nebus.

Oro tarsa

PUV metu aplinkos oro terSaly nesusidarys, tarSos $altiniy nebus. Numatoma, kad oro tar$a neturés poveikio visuomenés sveikatai.

Teritorija yra visiskai urbanizuota pramonés reikméms, su gera inzinerine infrastruktiira, asfaltuotais privaziavimais ir gelezinkelio atSaka.

Artimiausia vykdomai iikinei veiklai gyvenamosios paskirties aplinka yra §i:

. Siauringje dalyje uz ~335 m yra gyvenamasis namas, adresu Gargzdai, Statybininky g. 8.
. Siaurés vakarinéje dalyje uz ~225 m yra gyvenamasis namas, adresu Gargzdai, Priemiesc¢io g. 4.
. vakaringje dalyje uz ~360 m yra gyvenamasis namas, adresu Gargzdai, Priemiescio g. 2.

Ukinés veiklos sklypo padétis, taip pat artimiausiy gyvenamosios paskirties pastaty padétis PUV gretimybése yra pateikiamos 3 paveiksle.
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3 pav. PUV veiklos sklypo padétis, privaziavimo iki veiklos sklypo kryptys bei artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai bei ju adresai
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Ukinés veiklos gretimybése esantys pramonés objektai:
1. V3I ,,Gargzdy Svara® planuojama tkin¢ veikla - dideliy gabarity atlieky surinkimo aikstelés veiklos i§plétimas, adresu Statybininky g. 9,
Gargzdy m. atranka dél poveikio aplinkai vertinimo. Informacija pateikiama AAA tinklapyje 2021 mety informacijoje (Klaipédos regionas
/ Nr. 38). Atrankos informacija.

2. UAB ,YIT Lietuva“ esamos asfalto gamyklos pajégumy didinimas adresu Gamyklos g. 14A, Gargzdy m., Klaipédos PUV organizatorius -
UAB ,,YIT Lietuva® atranka dél poveikio aplinkai vertinimo. Informacija pateikiama AAA tinklapyje 2021 mety informacijoje (Klaipédos
regionas / Nr. 12). Papildyta atrankos informacija.

3. UAB ,,Mars Lietuva“ planuojama iikiné veikla - pakuociy gamybos jmonés pastaty komplekso Gamyklos g. 2E ir 2F Gargzduose statyba
ir eksploatacija, atranka dél poveikio aplinkai vertinimo. Informacija pateikiama AAA tinklapyje 2023 mety informacijoje (Klaipédos
apskritis / Nr. 9). Papildyta atrankos informacija.

4. Statybiniy mi§iniy gamyklos statyba bei eksploatacija Pramonés g. 15, Gargzdai, Klaipédos r. sav., PUV organizatorius - UAB ,,SAINT-
GOBAIN STATYBOS GAMINIAI“ atranka dé¢l poveikio aplinkai vertinimo. Informacija pateikiama AAA tinklapyje 2024 mety
informacijoje (Klaipédos apskritis / Nr. 17). Papildyta atrankos informacija.

Siy objekty padétis PUV teritorijos gretimybése pateikiama 4 paveiksle. Jy numeracija atitinka auk$¢iau pateikta numeracija.


https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRR6i8lWBcXY55NAFHyaQ0EQvmd4BYB9ePM5ekbSZsztK7DQjDwIbMQxDc2dDAsPQ/pubhtml
https://drive.google.com/drive/folders/1nEmFNHTua1Ut9yZBp2KKnTk2R0Cz-oIO
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRR6i8lWBcXY55NAFHyaQ0EQvmd4BYB9ePM5ekbSZsztK7DQjDwIbMQxDc2dDAsPQ/pubhtml
https://drive.google.com/file/d/1lH405mTTe-jNn5fjweZA0X8vQXo-iPJA/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit?gid=2102220487#gid=2102220487
https://drive.google.com/file/d/1xb3lpX3ieUvcMekiuX7h5_X0SS8Jj6im/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit?gid=1726301647#gid=1726301647
https://drive.google.com/file/d/1E0Ss27PHvlBFJZhDmihaJDMD4xrS284w/view
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4 pav POV gretlmybese esanciy uklmq veikly padetls

Artimiausios gydymo jstaigos nutolusios daugiau nei 2 km:
» Dovily ambulatorija (Klaipédos g. 31, Dovily mstl.);
» Gargzdy Seimos medicinos klinika (J. Basanaviciaus g. 1, Gargzdai);
» Gargzdy ligoniné ir Klaipédos r. savivaldybés Gargzdy pirminés sveikatos prieziiiros centras (Tilto g. 2, Gargzdai)
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Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos poZeminio vandens vandenvie¢iy su VAZ ribomis Zemélapiu (Zr. 5 pav.), nustatyta, kad PUV
teritorija nesiriboja ir nekerta poZzeminio vandens vandenvie€iy. Artimiausia ryty kryptimi uz 357 m nutolusi pozeminio vandens vandenvieté
(kodo Nr. 176) - Gargzdy (Laugaliy) vandenvieté. Poveikis poZeminiam vandeniui nenumatomas.

) 357 m
GARGZDAI °

GARGZDAI
Gargidy (Laugaliy)
3B VAZ juosta

299

)

5 pav. PoZeminio vandens vandenvieciy su VAZ ribomis Zemélapis

Remiantis potvyniy grésmés ir rizikos teritorijy

zemélapiu,

pateiktu  https://aaa.lrv.1t/lt/veiklos-sritys/vanduo/upes-ezerai-ir-

tvenkiniai/potvyniu-rizikos-valdymas/potvyniu-gresmes-ir-rizikos-zemelapiai/ nagrinéjama teritorija ir jos gretimybés nepatenka j potvyniy
grésmes ir rizikos teritorijas ir nesiriboja su sniego tirpsmo, liti¢iy potvyniy ir uzliejamy priekranciy teritorijy grésmes zonomis.
Remiantis geologijos informacinés sistemos (GEOLIS) karstinio regiono zZemélapiu planuojamos tkinés veiklos teritorijoje ir gretimuose

zemes sklypuose ar teritorijose nevyksta aktyvis karstiniai procesai.
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Remiantis Lietuvos Respublikos upiy, eZery ir tvenkiniy kadastro (UETK) Zemélapiu, nustatyta, kad PUV teritorija nesiriboja ir nekerta
pavir$iniy vandens telkiniy, pakranciy apsaugos juosty ir apsaugos zony (zr. 6 pav.). Artimiausias pavir$inis vandens telkinys, Gargzdy karjeras
(Nr. 17060008), nuo planuojamos tikinés veiklos teritorijos nutoles per 0,69 km | pietvakarius. Priklauso Nemuno upiy baseino rajonui Minijos
upés pabaiseiniui. Sio vandens telkinio apsaugos zona ir pakrantés apsaugos juosta nepatenka j PUV teritorija. Poveikis pavir§inio vandens

telkiniui nenumatomas.
Remiantis faktine vietovés situacija ar¢iausiai esantiems miskams ir vandens telkiniams PUV reik§mingos neigiamos jtakos neturés.

6 pav. PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonuy ir pavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juosty Zemélapis
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Vadovaujantis Valstybinés geologijos informacinés sistemos (GEOLIS) duomenimis PUV teritorijoje naudingyjy iSkaseny telkiniy néra.
Arciausias apie 450 m | pietus nutolgs Grambaviskiy smélio telkinys reg. Nr. 6048. Apie 1640 m | pietry¢ius nutoles Kuliy zvyro telkinys reg.
Nr. 5403. IStrauka i$ naudingyjy iSkaseny telkiniy Zemélapio pateikta 7 pav.

Vadovaujantis Valstybinés geologijos informacinés sistemos (GEOLIS) duomenimis planuojamos tkinés veiklos teritorijoje geologiniy
reiskiniy ir procesy néra.

Vadovaujantis Valstybinés geologijos informacinés sistemos (GEOLIS) duomenimis planuojamos iikinés veiklos teritorijoje geotopy néra.
Arciausias geotopas — apie 4,4 km j rytus nutoles — Kalno akmuo (riedulys) Kalniskés kaimo teritorijoje (registro Nr. 337).
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PUV teritorija j Natura 2000 teritorijas ar kitas saugomas teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja.
Artimiausios saugomos teritorijos (8 pav.) ryty kryptimi yra:

» ~ 2,80 km atstumu esanti Natura 2000 tinklui, pauks¢iy apsaugai svarbi teritorija Minijos upés slénis (ES kodas LTKLABO005), kurio
priskyrimo tinklui tikslas yra iSsaugoti griezles ir tulzius;

» ~ 2,80 km atstumu esantis Minijos ichtiologinis draustinis, kurio steigimo tikslas yra iSsaugoti upétakiy, lasisy, Slakiy ir Ziobriy
nerStavietes, saugomas riisis: raudongja gegiing, baltijing gegiing, juodaji apolona, baltajuosti melsvi, griezlg, juodaja meleta, ligute,
paprastaja medsarke bei Europos Bendrijos svarbos nattiralias buveines: 6270 rusiy turtingus smilgynus, 9050 zoliy turtingus eglynus.
Draustinis uzima 2020,92 ha plota.

» ~ 2,80 km atstumu esanti Natura 2000 tinklui, buveiniy apsaugai svarbi teritorija Minijos upé (ES kodas: LTKLA0007), kurios
priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas i$saugoti kartuoles, ovaligsias geldutes, paprastuosius kirtiklius, paprastuosius kajagalvius,
pleistines skétes, tidras, upines néges.

Atsizvelgiant | tai, kad planuojamos tikinés veiklos teritorija nesiriboja ir néra arti saugomy bei ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijy,
planuojama tkiné veikla nedarys jtakos Sioms teritorijoms, todel poveikio reikSmingumo ,,Natura 2000 teritorijoms procediiros neatlieckamos.



37

$kiai

POV : . 2880

500 m

8 pav. IStrauka i§ Lietuvos Saugomy teritorijy Zemélapio

Uz 6,2 km j vakarus yra nutolgs Mazeikiy misSko berzo genetinis draustinis, kuris jsteigtas iSsaugoti Mazeikiy misko karpotojo berzo (Betula
pendula Roth.) populiacijos geneting jvairove kintanc¢ios aplinkos sglygomis ir uztikrinti Sios populiacijos atsikiirimg arba atkiirimg jos
dauginamgja medziaga.

PUV vieta pagal savo mastg yra pakankamai nutolusi nuo saugomy teritorijy, todél neturés poveikio §ioms saugomoms teritorijoms.
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Remiantis Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos ,,Kultiiros vertybiy registro® informacinés sistemos duomenimis PUV

teritorijoje kultiiros paveldo vertybiy néra.
Nuo PUV ploto j pietvakarius 0,97 km atstumu nutole Grambaviskiy kaimo senosios kapinés (kodas 24364), uz 1,48 km j rytus nutolusios

Kurslaukio senosios kapinés (kodas 25396). (9 pav.)
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9 pav. Analizuojamo sklypo padétis artimiausiy kultiiros paveldo objekty atzvilgiu
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25.1.6. priemonés ir veiksmai terSaly iSmetimo ar iSleidimo i§ jrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neimanoma, — i§ jrenginio
iSmetamo ar iSleidZiamo terSaly Kkiekio mazinimui; kai jrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos tarSos intensyvumas pagal
technologija per metus (ar per parg) reikSmingai skiriasi arba tam tikru konkre¢iu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie
skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;

PUV veiklos metu nesusidarys oro, nuoteky ar grunto tarsos, todél mazinimo priemonés nenumatomos.
25.1.7. jrenginyje numatytos ar naudojamos atlieky susidarymo prevencijos priemonés (taikoma ne atliekas tvarkancioms jmonéms);
Atliekos bus riisiuojamos, presuojamos ir perduodamos tolimesniam tvarkymui. Atlieky apskaita bus vedama GPAIS sistemoje.

25.1.8. planuojami naudoti vandens $altiniai, vandens poreikis, nuoteky tvarkymo bidai. Si informacija neteikiama, jei ji jradyta
specialiojoje paraiSkos dalyje ,,Nuoteky tvarkymas ir iSleidimas“;

Ukinés veiklos vykdymo metu vanduo bus reikalingas tik buitiniams poreikiams. Geriamasis vanduo bus tickiamas i§ centralizuoty miesto
tinkly. Vandens apskaitai pastate bus jrengti vandens apskaitos prietaisai.

Buitinés nuotekos

Bendras planuojamas susidarysian¢iy buitiniy nuoteky kiekis prilyginamas planuojamam suvartoti vandens kiekiui — 120 m® per metus, arba
0,33 m® para. Buitinés nuotekos bus valomos vietiniuose buitiniy nuoteky valymo jrenginiuose ir po valymo isleidziamos j aplinka.

Gamybinés nuotekos

Planuojamos tikinés veiklos (PUV) metu gamybinés nuotekos nesusidarys, kadangi atlieky tvarkymo procese vandens iStekliai nebus naudojami.

PavirSinés nuotekos

PavirSinés nuotekos nuo uZzterStos teritorijos kietyjy dangy bus valomos sméliagaudéje ir naftos gaudykléje, atitinkancioje Pavir§iniy nuoteky
tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandzio 2 d. jsakymu Nr. D1-193 nuostatas, bei nuvedamos j ties
siaurine sklypo riba tekantj melioracijos griovj. Teritorija jrengta taip, kad pavirSinés nuotekos nuo jos nenutekéty j gretimas teritorijas, o vanduo i$

aplinkiniy teritorijy nepatekty i ja. PavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai jrengti taip, kad biity galimybé atlikti laboratoring kontrole ir galimybé, esant
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poreikiui, per 10 minuc¢iy nuo sprendimo priémimo uzdaryti nuoteky iSleistuva. PavirSiniy nuoteky apskaita vykdoma pagal metinj krituliy kiekj ir

plota nuo kurio surenkamos pavirSinés nuotekos.

25.1.9. informacija apie jrenginio nejprastas (neatitiktines) veiklos salygas ir numatytas priemones tarSai sumazinti, kad nebity
vir§ijamos aplinkos kokybés normos; informacija apie tokiy salygu galimg trukme, pagrindZiant, kad nurodyta trukmé yra jmanomai

trumpiausia, (iSskyrus atvejus, kai §i informacija pateikiama specialiosiose paraiSkos dalyse);

Irenginio nejprastos (neatitiktinés) veiklos saglygos nenumatomos.

25.1.10. statyba leidZian¢io dokumento numeris ir data, kai ji privaloma turéti teisés akty nustatyta tvarka, ir jo nuoroda, jei

dokumentas vieSai paskelbtas;
Pirmajame etape statybos darbai neplanuojami, todél statybos leidimas nereikalingas.

25.1.11. jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procediiros — PAV sprendimo ar atrankos iSvados data, numeris ir iSsami
informacija, kaip jgyvendintos ar bus iki @ikinés veiklos vykdymo pradzios jgyvendintos PAV sprendime nustatytos planuojamos ukinés
veiklos jgyvendinimo salygos ir priemonés iSvengti aplinkai reikSmingo neigiamo poveikio, ji sumazinti, atkurti, kas paZeista ir (ar) ji
kompensuoti, atrankos iSvadoje nurodytos priemonés iSvengti aplinkai reik§mingo neigiamo poveikio ir (ar) uzkirsti jam kelia, kurios turi
biiti jgyvendintos iki iikinés veiklos vykdymo pradzios ar uikinés veiklos vykdymo (jrenginio eksploatavimo) metu;

2026 metais planuojamai tkinei veiklai atlikta atranka dél poveikio aplinkai vertinimo. 2026-07-16 rastu Nr. (30-4)-A4E-7866 Aplinkos
apsaugos agentiira Vadovaujantis PAV jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi ir atsizvelgus i iSdéstytus motyvus, priémée atrankos iSvada, kad UAB ,,Grigeo
recycling” planuojama tikiné veikla — nepavojingyjy atlieky paruoSimas tvarkymui, Statybininky g. 7, Gargzdai, Kretingalés sen., Klaipédos . sav.,

poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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25.1.12. jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenés sveikatos prieziiiros jstatymu atliktas poveikio visuomenés sveikatai
vertinimas, pateikiama nuoroda j poveikio visuomenés sveikatai vertinimo dokumentus. Si informacija teikiama, jei jrenginys atitinka bent
vieng Taisykliy 1 priedo 1 priedélyje nurodyta kriterijy;

Irenginys neatitinka Taisykliy 1 priedo 1 priedélyje nurodyty kriterijy.

25.2. bendrosios dalies lentelése — sarasai planuojamuy naudoti Zaliavy ir pagalbiniy medzZiagy, jskaitant chemines medZziagas ir
cheminius miSinius, kura, ju kiekis, informacija apie klasifikacija, informacija, ar medziagos ijrasytos i autorizuotiny cheminiy medziagy,
kandidatinj labai didelj susiripinima kelian¢iy cheminiy medZiagy autorizacijos, vandens tarSos prioritetiniu pavojingy medZiagy ar
pavojingy medziagy sarasus, kokiu tikslu, kokiuose procesuose ir kokiu biidu planuojamos naudoti, saugojimo (laikymo), transportavimo
buidai ir salygos, informacija apie aplinkos tarsos rizika, informacija apie susiripinima kelian¢iy pavojingujuy medZiagy naudojimo mazinima
ir saugos duomeny lapai; kura deginanciu irenginiuy atveju — kuro rasys pagal Vidutiniy kura deginanciy jrenginiy normose nurodytas kuro
rusis, kiekvienos kuro rusies per metus planuojamas sunaudoti kiekis ir jos dalis bendrame kuro kiekyje (procentais); deginant kiirenamajji
(sunkuyjj) mazutg, — sieros kiekis jame pagal mase.
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SPECIALIOJI PARAISKOS DALIS

TarSos leidimy iSdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisykliy

2 priedo

4 priedélio A dalis

ATLIEKU APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR SALINIMAS, ISKAITANT LAIKYMA IR PARUOSIMA NAUDOTI AR SALINTI)

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelé. DidZiausias numatomas laikyti nepavojingyjy atlieky kiekis

Irenginio pavadinimas UAB ,,Grigeo Recycling nepavojingu atlieky paruoSimas tolimesniam tvarkymui

Atliekos Atlieky laikymas
. Didziausias vienu metu
Eil. Agfilli?otsviglé}go numatomas laikyti bendras
Nr. Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas (R13 ir (arba) atlieky, jskaitant apdorojimo
D15) metu susidarandias atliekas,
kiekis, t
1 2 3 4 5 6
1. 1150101 Popieriaus ir kartono pakuotés Popieriaus ir kartono pakuotés R13
2. | 150102 Plastikin¢ pakuoté Plastikin¢ pakuoté R13
3. 1150103 Medinés pakuotés Medinés pakuotés R13
4. | 150104 Metalinés pakuotés Metalinés pakuotés R13 235.0
) o y ) Atliekos po riisiavimo kai susidaro jrenginyje.
Kitos mechaninio apdorojimo atliekos Tai atliekos kurios atskirtos, kaip netinkamos
5. 1191212 | (jskaitant medziagy miSinius), nenurodytos perdirbimui, rG$iavimo/pirminio apdirbimo D15
191211 metu, rankomis atskirtos nepageidaujamos
priemaisos.
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Kitos mechaninio apdorojimo atliekos Atliekos surenkamos i§ atlieky turétojy ir
6. | 191212 | (jskaitant medziagy miSinius), nenurodytos kurios jau netinka prie kity kody ir netinka D15
191211 perdirbimui, o skirtos tik deginimui.
200101 Popierius ir kartonas Popierius ir kartonas R13
2001 39 Plastikai Plastikai R13
9. | 200199 kitaip neapibréztos frakcijos Kitaip neapibréztos frakcijos R13

2 lentelé. Didziausias numatomas laikyti nepavojingyjy atlieky kiekis jy susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Irenginio pavadinimas

Atliekos Atlieky laikymas
Eil. e __
Nr. Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas DidZiausias vienu metu numatomas laikyti
bendras atlieky kiekis, t
1 2 3 4 5
1.
3 lentelé. Numatomos naudoti, iSskyrus numatomas laikyti ir paruosti naudoti, nepavojingosios atliekos
Irenginio pavadinimas
Numatomos naudoti, i§skyrus numatomas laikyti ir paruosti naudoti, atlickos Atlieky naudojimas

Eil. Atliekos naudojimo veiklos Projektinis jrenginio pajégumas
Nr. Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas kodas (R1-R11) .
1 2 3 4 5 6

1.
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4 lentelé. Numatomos Salinti, iSskyrus numatomas laikyti ir paruosti Salinti, nepavojingosios atliekos

Irenginio pavadinimas

Numatomos Salinti, i§skyrus numatomas laikyti ir paruosti

Salinti, atliekos

Atlieky Salinimas

Eil. . —
T Atliekos Salinimo C e . e
Nr. Kodas Pavadinimas Patlks.,ll.ntas veiklos kodas (D1-D7, PrOJekt{r‘ns jrenginio o D1d21aus1as numatomas
pavadinimas D10) pajégumas Salinti bendras atlieky kiekis, t/m.
1 2 3 4 5 6 7
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5 lentelé. Numatomos paruosti naudoti ir (arba) $alinti nepavojingosios atliekos

Irenginio pavadinimas_UAB .,Grigeo Recycling® nepavojingu atlieku paruoSimas tolimesniam tvarkymui

Numatomos paruosti naudoti ir (arba) Salinti atliekos Atlieky paruoSimas naudoti ir (arba) Salinti
Eil Atliekos tvarkymo veiklos kodas | Projektinis j inio pajé
. — . rojektinis jrenginio pajégumas,
Nr. Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) .
1 2 3 4 ) 6
1. 150101 Popieriaus ir kartono pakuotés Popieriaus ir .kartono R12
pakuotés
2. 1501 02 Plastikiné pakuoté Plastikiné pakuoté R12
Kitos mechaninio apdorojimo
3. 191212 atliekos (jskaitant medziagy Atliekos po rasiavimo R12 *
e 70080,0
misinius), nenurodytos 19 12 11
4. 200101 Popierius ir kartonas Popierius ir kartonas R12
5. 2001 39 Plastikai Plastikai R12
6. 200199 kitaip neapibréztos frakcijos Kitaip neap_lbreztos R12
frakcijos

* - Suderintoje PAV atrankoje metinis atlieky kiekis.

Kita informacija pagal Taisykliy 32.2 papunktj.




TarSos leidimy iSdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisykliy
2 priedo

8 priedélis

DEKLARACIJA
Teikiu paraiskg gauti / pakeisti TarSos leidima.
Patvirtinu, kad Sioje paraiskoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.
Nepriestarauju, kad leidimg iSduodanti institucija paraiSkos arba jos dalies kopija, iSskyrus
informacija, kuri Sioje paraiskoje nurodyta kaip komerciné (gamybiné) paslaptis, pateikty tretiesiems

asmenims.

Parasas: Data:
(veiklos vykdytojo arba jo jgalioto asmens)

Imonés vadové Justina Prunskiené

(pasirasanc¢iojo vardas, pavardé, pareigos)




